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ПРИБОРЫ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Перед использованием внимательно прочтите 
данную брошюру, чтобы ознакомиться с 
характеристиками продукта. Эта брошюра 
является неотъемлемой частью продукта и 
должна храниться до момента его утилизации.

Giovenzana International B.V. оставляет за собой 
право изменять данные, предоставленные 
в этом документе, в любое время и без 
предварительного уведомления. Таким 
образом, этот документ не может считаться 
договором с третьими лицами.

Неправильная установка или 
несанкционированное вмешательство 
могут нанести серьезный ущерб 
пользователям и оборудованию, поэтому 
установка и обслуживание должны 
выполняться специализированным 
и уполномоченным персоналом.

Устройство не предназначено для 
использования в потенциально 
взрывоопасных средах, а также в присутствии 
разъедающих веществ либо соляного тумана.

G75... G100...

 ВНИМАНИЕ
Перед началом любых работ по монтажу или 
техобслуживанию отключите оборудование 
от источника электропитания. Перед 
возобновлением подачи электропитания 
убедитесь, что все соединения к устройству 
были выполнены правильно. Компания 
Giovenzana International B.V. снимает с себя 
всякую ответственность за физический и 
материальный ущерб, нанесенный в результате 
несоблюдения приведенных в настоящем 
документе норм.

Питание
Потребляемая 
мощность Частота Разъемы Рейтинг IP

Уровень звукового 
давления 

G75.24 24 В пер. тока 190 мA 50 Гц 3 IP30 88 дБ (А)
G75.48 48 В пер. тока 80 мA 50 Гц 3 IP30 88 дБ (А)
G75.110 110 В пер. тока 28 мA 50 Гц 3 IP30 88 дБ (А)
G75.230 230 В пер. тока 20 тока 50 Гц 3 IP30 88 дБ (А)
G75.24DC 24 В пос. тока 40 тока 50 Гц 2 IP30 88 дБ (А)
G75.48DC 48 В пос. тока - 50 Гц 2 IP30 88 дБ (А)

G100.48 48 В пер. тока 415 мA 300÷350 Гц 2 IP65 93.5 дБ (А)
G100.24 24 В пер. тока 210 мA 300÷350 Гц 2 IP65 93.5 дБ (А)
G100.230 230 В пер. тока 415 мA 300÷350 Гц 2 IP65 93.5 дБ (А)
G100.110 110 В пер. тока 42 мA 300÷350 Гц 2 IP65 93.5 дБ (А)



2 / 3GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V. - MT-G75-G100-RU / 02.02.2022 

Ø 65

Ø 4.6

Ø 4.2

Ø 95.5

50

60.5

Ø 
76

Ø 
76

.5

2813 15

41.5

32.5

56
.3

73

11710009

G75...

11710009

G75...

Размеры в мм
Иллюстрации НЕ в масштабе
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